
คุณสมบัตเิฉพาะ 

ความสวา่ง : ≥ 5,000 lux 

อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน : ≤ 12°C 

ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช ้: 150 W 

ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของโคมไฟ : 500 มม. 

อุณหภูมิสี : 3000k - 6000k 

ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางของดวงไฟบนพ้ืนท่ีใชง้าน : 100 - 200 มม. 

ปรับความสูงได ้: 400 มม. 

ใชไ้ฟฟ้า : 220V / 50Hz 

การประกอบโคมไฟและการใช้งาน  

โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  

การประกอบโคมไฟ 

 ต่อขาตั้งโคมไฟช่วงบน (หมายเลข 3) กบัขาตั้งโคมไฟช่วงล่าง 
(หมายเลข 2) แลว้ต่อเขา้กบัฐานขาตั้งโคมไฟ (หมายเลข 1) 
ขนัน็อตใหแ้น่น แลว้ต่อเขา้กบั Balance Box (หมายเลข 5) , ตวั
โคมไฟ (หมายเลข 9) และท่ีจบั (หมายเลข 11) ตามล าดบั ดงัรูป 1  

 เม่ือต่ออุปกรณ์โคมไฟครบแลว้ใหต้่อเขา้กบัปลัก๊เตา้เสียบแบบ   
3 ขา  เปิดสวติซ์ “1” หลอดไฟทั้ง 4 หลอดสวา่งปกติ      
(หมายถึง โคมไฟท างานปกติ) ถา้ไม่สามารถใชง้านไดใ้หติ้ดต่อ
ช่างผูเ้ช่ียวชาญ หรือตวัแทนจ าหน่ายทนัที 

 การปรับหมุนโคมไฟเพ่ือใชง้าน ท่อรูปตวั Y และตวัโคมไฟปรับ
ข้ึน-ลงไดม้ากกวา่ 38° หมุนซา้ย-ขวาไดม้ากกวา่ 150° ตวัโคมไฟ
สามารถเอียงท ามุมได ้130° ถา้ไม่สามารถปรับหมุนไดต้ามคู่มือ
ก าหนดใหติ้ดต่อช่างผูเ้ช่ียวชาญหรือตวัแทนจ าหน่ายทนัที 

การใช้งาน  

 ระยะห่างท่ีเหมาะสมท่ีสุดของการใชง้านจากหวัโคมไฟถึงบริเวณท่ี

แสงส่อง ควรอยูร่ะหวา่ง 900 - 1,100 มม. 

 ใชปุ่้มปรับโฟกสั เพ่ือปรับแสงสวา่งบนพ้ืนท่ีใชง้าน 

 ในการเคล่ือนยา้ยโคมไฟ ควรเคล่ือนยา้ยบนพ้ืนเรียบ, การหมุนโคมไฟ 

ใหจ้บัตรงท่ีจบัและใชอี้กมือจบัตรงขาตั้งโคมไฟดว้ยเพ่ือป้องกนัโคม

ไฟลม้คว  า่เสียหาย ถา้เคล่ือนยา้ยบนพ้ืนลาดเอียงให้หนัดา้นหนา้ของ

โคมไฟข้ึนดา้นพ้ืนท่ีเอียง 

 หลงัเลิกใชง้านหรือถา้ไม่ไดใ้ชง้านใหปิ้ดสวติซ์และถอดปลัก๊ออก

ทนัท ี

ข้อควรระวงั 

1. การติดตั้งโคมไฟควรท าโดยผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น 

2. เพื่อความปลอดภยัในการใชง้าน ควร ติดตั้งสายดินกบั             

โคมไฟ 

3. ใชก้บัไฟฟ้าขนาด 220V / 50Hz 

4. ควรใชค้วามระมดัระวงัในการติดตั้ง เพ่ือหลีกเล่ียงอุบติัเหตุท่ี

อาจท าใหอ้ปุกรณ์ช ารุดเสียหายได ้

การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 

1. ควรไดรั้บการตรวจดูแลบ ารุงรักษาโดยช่างผูเ้ช่ียวชาญอยา่ง

สม ่าเสมอ 

2. ควรใส่น ้ ามนัหล่อล่ืนเลก็นอ้ยในส่วนท่ีหมุนไดท้ั้งหมด เพ่ือท า

ใหอุ้ปกรณ์สามารถหมุนเคล่ือนไหวไดส้ะดวกในขณะใชง้าน 

3. ใชผ้า้ชุบแอลกอฮอลเ์ลก็นอ้ยเช็ดท าความสะอาดเลนส์และตวั

สะทอ้นแสง 

4. ถา้ตวัสะทอ้นแสงหลุดล่อนหรือช ารุดใหเ้ปล่ียนใหม่ทนัที 

5. ปัญหาและการแกไ้ข 



โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  

การเกบ็และการขนย้ายอุปกรณ์ 

 ควรเก็บในท่ีร่ม ความช้ืนนอ้ยกวา่ 80% อากาศถ่ายเทสะดวก

และปราศจากสารกดักร่อน 

 เพ่ือป้องกนัความเสียหาย การขนยา้ยอุปกรณ์ใหบ้รรจุ

อุปกรณ์ตามท่ีระบุท่ีกล่องบรรจุผลิตภณัฑ ์

คู่มือการใช้งาน 

SHADOWLESS OPERATION  LAMPS 

KS05L  

ปัญหาและการแกไ้ข  

หมายเหตุ : หมอ้แปลงไฟฟ้า    

  ปฐมภูมิ : 220V / 50Hz    

  ฑุติยภูมิ : 24V / 50Hz    

  Output : 150W 

ปัญหา สาเหตุ การแก้ไข 

1. หวัโคมไฟ
เคล่ือนไหวข้ึน-ลงได้
เองโดยอตัโนมติั 

  ขนัน็อตปรับ Damper ใน 
Balance Box ให้แน่นจน
ไม่สามารถเคล่ือนไหวได้
เอง 

2. ตวัโคมไฟแน่น
เกินไปปรับหมุนไม่
สะดวก 

  ให้ปรับปุ่ มพลาสติกสีด า
ท่ีอยูด่า้นล่างของตวัโคม
ไฟจนสามารถปรับหมุน
ตวัโคมไฟไดส้ะดวกตาม
ความตอ้งการ 

1.ปัญหาเก่ียวกบัระบบ
ไฟฟ้า 

1. แจง้ช่างซ่อมบ ารุง 3. โคมไฟไม่
ท  างาน         

2. ฟิวส์เสีย 2.เปล่ียนฟิวส์ 
3. สวิตซ์โคมไฟเสีย 3. เปล่ียนสวิตซ์ 
4. หมอ้แปลงโคมไฟเสีย 4. เปล่ียนหมอ้แปลงใหม ่
5. เกิดการช็อตของ
วงจรไฟฟ้า 

5. ตรวจเช็คการเดิน
สายไฟ 

4. ตวัสะทอ้นแสง
บางตวัไม่ท  างาน   

1.หลอดไฟไหม ้ 1.เปล่ียนหลอดไฟ ขนาด   
24 V / 25W 

2.เตา้เสียบหลอดไฟไหม ้ 2.เปล่ียนเตา้เสียบ
หลอดไฟ 


