
โคมไฟ รุ่น SL-1082 

 คุณภาพสูงและประหยดัพลงังาน  โดยใชห้ลอดไฟแบบ

แสงเยน็ LED 

 รักษาส่ิงแวดลอ้มเน่ืองจากเป็นแสงเยน็ท่ีใหแ้สงสวา่งได้

มากและเป็นแสงแบบธรรมชาติ 

 ใชง้านไดน้านไม่ต ่ากวา่ 20,000 ชม. 

 น ้าหนกัเบาเคล่ือนยา้ยสะดวก 

 แขนโคมสามารถยดืหยุน่ปรับตามความถนดัและ                     

ความเหมาะสมในการใชง้าน 

ข้อก าหนดทางเทคนิค  

 อุณหภูมิสี: 3,000 - 5,000K 

 ความสวา่ง: ≥ 12,000 Lux (30cm from lamp adapeter) 

 อุณหภูมิท่ีเพ่ิมข้ึน: ≤8°C 

 ไฟฟ้าท่ีใช:้ AC220V + 22V, 50Hz + 1 Hz 

 ก าลงัไฟฟ้าท่ีใช:้ ≤ 3.5 W 

 ชนิดหลอดไฟ: LED 3V/0.5W x 8 

 ระยะการใชง้านของความสวา่งท่ีดีท่ีสุด: 300 mm - 500 
mm จากหวัโคมไฟ 

 ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง: 80 - 120 mm 

 น ้าหนกั: 1.8 KG 

การประกอบโคมไฟและการใช้งาน 

การประกอบโคมไฟ 

 ก่อนประกอบโคมไฟ  ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหค้รบตาม

รายการท่ีแจง้ในกล่องบรรจุและอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ใชง้าน

ได ้

 ก่อนประกอบโคมไฟ  ตรวจเช็คอุปกรณ์ใหค้รบตาม

รายการท่ีแจง้ในกล่องบรรจุและอยูใ่นสภาพสมบูรณ์ใชง้าน

ได ้

ขั้นนตอนในภาพประกอบ 

1. ต่อขาฐานโคมไฟ (หมายเลข 5)  กบัขอ้ต่อขาฐานโคม

ไฟ (หมายเลข 4) แลว้ขนัน็อตใหแ้น่น 

2. ต่อขาตั้งโคมไฟ (หมายเลข 3) กบั ขอ้ต่อขาฐานโคมไฟ 

(หมายเลข 4) โดยหมุนขาตั้งโคมไฟตามลูกศรดงัรูป

ดา้นบนใหแ้น่น 

3. ต่อส่วนตวัโคมไฟ (หมายเลข 1) กบัขาตั้งโคมไฟ

(หมายเลข 3)  เสียบปลัก๊และเปิดสวติซ์ไฟ 

การใช้งาน 

1. เสียบปลัก๊และเปิดสวติซ์                                                                          

(“ l ” หมายถึง เปิด, “ O “ หมายถึง ปิด) 

2. ปรับแขนโคมใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน โดยใชมื้อขา้ง

หน่ึงจบัท่ีขาตั้ง โคมไฟ (หมายเลข 3) ไวเ้พ่ือป้องกนัโคมไฟ

ลม้คว  ่า 

3. เม่ือเลิกใชง้านใหก้ดสวติซ์ปิดไฟ 

โปรดใชคู้่มือภาษาองักฤษในการอา้งอิงเท่านัน้  

1. หัวโคมไฟ 

2. แขนโคมยดืหยุ่นได้ 

3. สวติซ์ 

6. สายไฟ 

4. ขาตัง้โคมไฟ 

5. ข้อต่อ3ขา 

รปู 2 รปู 1 

1. ส่วนตวัโคมไฟ 

2. สายไฟ 

3. ขาตัง้โคมไฟ 

4. ข้อต่อ 3 ขา 

ขัน้ตอนที ่2 

ขัน้ตอนที ่1 

5. ขาฐานโคมไฟ

แบบ 3 ขา 

ขัน้ตอนที3่ 

โปรดใชคู้่มือภาษาองักฤษในการอา้งอิงเท่านัน้  โปรดใชคู้่มือภาษาองักฤษในการอา้งอิงเท่านัน้  



 

คู่มือการใช้งาน 

MOBILE OPERATING  AUXILIARY 

LIGHTING  LAMP 

SL-1082 

การเกบ็และการขนย้ายอุปกรณ์ 

 ควรเก็บในท่ีร่ม อากาศถ่ายเทสะดวกและมีความช้ืนนอ้ย

กวา่ 80% ปราศจากการกดักร่อนของก๊าซ 

 ในการขนยา้ยหรือเคล่ือนยา้ยควรหลีกเล่ียงการกระแทก, 

การเขยา่ และความช้ืน 

 

การดูแลบ ารุงรักษาอุปกรณ์ 

 ในการใชง้านปกติ ควรใชง้านในช่วงอุณหภูมิ 10°C - 30°C , 

ความช้ืนสมัพทัธ์ ≤70%, ความดนั 86 KPa - 106 KPa, ใช้

ก าลงัไฟฟ้า 220V + 22V, 50Hz + 1Hz  

 ควรไดรั้บการตรวจสอบคุณภาพการใชง้านโดยช่าง

ผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น 

 ตวับงัแสง และตวัสะทอ้นแสง ควรท าความสะอาดเป็นคร้ัง

คราว 

 เม่ือตวัสะทอ้นแสงเสียควรเปล่ียนใหม่ทนัที 

 ถา้มีปัญหาเก่ียวกบัอุปกรณ์ในการใชง้าน ใหติ้ดต่อผูผ้ลิต

หรือตวัแทนจ าหน่ายทนัที 

 

ข้อควรระวงั 

 ไม่ควรใหแ้สงส่องลูกนยัน์ตาผูป่้วยโดยตรงในระหวา่งการ

ใชง้าน 

 ตรวจสอบการเช่ือมต่อในพ้ืนท่ีใชง้านใหแ้น่นเพ่ือ

หลีกเล่ียงการถูกดึงออก 

 ควรท าการติดตั้งและซ่อมบ ารุงโดยช่างผูเ้ช่ียวชาญเท่านั้น 

 ไม่ควรใชง้านในท่ีท่ีมีอุณหภูมิสูง, ความช้ืนสูง หรือในท่ี

ติดไฟไดง่้าย 

 ปิดสวติซ์และถอดปลัก๊ไฟออกก่อนการท าความสะอาด

และฆ่าเช้ือโรค 

 ในกรณีท่ีใชง้านไม่ได ้ใหปิ้ดสวติซ์ไฟก่อนเพ่ือยดือายกุาร

ใชง้านของโคมไฟและเพื่อความปลอดภยัในการใชง้าน 

เง่ือนไขต่อไปนีไ้ม่ได้อยู่ในความรับผดิชอบของผู้ผลติและ

ตวัแทนจ าหน่าย 

 การใชง้านท่ีไม่เหมาะสม ไม่ปฏิบติัตามค าแนะน าของคู่มือ

การใชง้าน 

 ไดรั้บความเสียหายจากภยัธรรมชาติ เช่น ไฟไหม,้ 

แผน่ดินไหว เป็นตน้ 

 การเปล่ียนแปลงปรับปรุงอุปกรณ์ท่ีไม่ไดรั้บการอนุญาติ

จากผูผ้ลิต 

โปรดใชคู้่มือภาษาองักฤษในการอา้งอิงเท่านัน้  โปรดใชคู้่มือภาษาองักฤษในการอา้งอิงเท่านัน้  โปรดใชคู้่มือภาษาองักฤษในการอา้งอิงเท่านัน้  


