
โคมไฟ รุ่น ID  ออกแบบเพื่อใชเ้ฉพาะในหอ้ง 

ปฏิบติัการขนาดเล็ก, แผนกผูป่้วยนอก,แผนกสูตินรีเวช,  

ศลัยกรรมขนาดเล็ก หรือ ห้องท างานของแพทย ์ซ่ึงมี 

คุณสมบติัดงัน้ี 

 โคมไฟขนาดเล็กปรับมุมไดร้อบ 90 องศา 

 แขนโคมสามารถปรับสูงต ่าไดร้ะหวา่ง 1 - 1.60 

เมตร ซ่ึงสามารถก าหนดต าแหน่งของระยะและ

มุมของไฟไดส้ะดวกต่อการใชง้าน 

 ใหแ้สงสวา่ง 12,000 LUX  ท่ีระยะ 90-100 ซม. 

 ดว้ยฐานของโคมไฟมีลอ้ซ่ึงสามารถเคล่ือนยา้ย

ไดส้ะดวกต่อการใชง้าน 

 กระจกกรองแสงท าใหแ้สงสวา่งหมือนแสงตาม

ธรรมชาติ 

โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  

ข้อก ำหนดทำงเทคนิค  

 เป็นโคมใหแ้สงท่ีไม่ร้อน 

 โคมไฟปรับมุมไดร้อบ 90 องศา 

 สามารถปรับสูง ต ่าไดร้ะหวา่ง 1 - 1.60 เมตร 

 มีสวทิซ์ เปิด-ปิด ดว้ยเทา้ 

 ใชห้ลอดไฟขนาด 24V/25W 

 ใหแ้สงสวา่ง 12,000 LUX ท่ีระยะ 90-100 ซม. 

 ใหอุ้ณหภูมิของสี 3,000K ± 500K 

 ใชไ้ฟฟ้า 220V, 50-60 Hz, AC 

 ท่ีฐานเคร่ืองมีลอ้ 4 ลอ้ส าหรับเขน็ไปมาได้   

ส่วนประกอบของโคมไฟ 

1. ฐานโคม 

2. ขาตั้งโคมไฟ 

3. น๊อตปรับแขนโคมไฟ ข้ึน-ลง 

4. สวทิซ์เปิด/ปิด ดว้ยเทา้ 

5. แขนโคม ข้ึน-ลง 

6. ฝาครอบฐานโคมไฟ 

7. ดา้มจบัแขนโคม 

8. ฝาครอบหลอดไฟ 

9. ลอ้เล่ือน 

 

 

กำรประกอบโคมไฟและกำรดูแลรักษำ 

โคมไฟสามารถถอดส่วนประกอบได ้2 ส่วนคือ               

 ตวัโคมไฟ 

 ขาฐานโคมไฟ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 



กำรประกอบโคมไฟ 

1. ต่อตวัโคมไฟเขา้กบัขาฐานโคมไฟ 

2. ขนัน๊อตใหแ้น่น 

กำรใช้งำน 

1. เคล่ือนยา้ยโคมไฟโดยใชมื้อจบัตรงขาตั้งโคมไฟแลว้ดนั

ใหเ้คล่ือนท่ี 

2. ปรับระยะการใชง้านโดยใชมื้อจบัท่ีขาตั้งโคมไฟแลว้ใช้

อีกมือจบัท่ีดา้มจบัแขนโคมแลว้ดึงปรับระยะท่ีเหมาะสม

กบัการใชง้าน 

3. ปรับระดบัความสูง-ต ่า โดยใชมื้อจบัท่ีแขนโคมไฟแลว้

ใชอี้กมือจบัหมุนน็อตปรับแขนโคม เม่ือไดร้ะยะตาม

ตอ้งการแลว้หมุนล็อคใหแ้น่น 

4. ใชเ้ทา้เหยยีบท่ีสวติซ์เปิด/ปิด 

5. การเปล่ียนหลอดไฟ ใหถ้อดฝาครอบหลอดไฟออก โดย

หมุนน็อตทวนเขม็นาฬิกาแลว้ดึงหลอดไฟออกเพื่อ

เปล่ียนหลอดใหม่ แลว้ใส่ฝาครอบหลอดไฟกลบัตามเดิม 

โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  โปรดใช้คู่มือภาษาองักฤษในการอ้างอิงเท่านัน้  

 หมายเหตุ :  เพื่อป้องกนัการเกิดไฟช็อต ควรปิดสวิตช์

ไฟก่อนเปล่ียนหลอดไฟ และควรเปล่ียนหลอดไฟเม่ือ

หลอดไฟเยน็แลว้ หรือควรสวมถุงมือเพื่อป้องกนัความ

ร้อนของหลอดไฟ 

กำรดูแลรักษำ 

1. ใชผ้า้เปียกเล็กนอ้ยเช็ดท าความสะอาดบริเวณตวั

โคมไฟ 

2. เก็บโคมไฟในท่ีร่ม, มีความช้ืนนอ้ยกวา่ 80%, 

ปราศจากสารกดักร่อน และถ่ายเทอากาศไดดี้ 

3. ในการเคล่ือนยา้ยโคมไฟควรระมดัระวงัการ

สั่นสะเทือนและความช้ืน 

ข้อควรระมดัระวงั  

1. ควรต่อฉนวนกนัไฟฟ้าลดัวงจรแบบเฟสเดียว 

2. ไม่ควรจบัฝาครอบหลอดไฟขณะใชง้านเพราะ 

3. ความร้อนอาจท าใหมื้อพองได ้

คู่มือการใช้งาน 

OPERATING  AUXILARY   

LIGHTING LAMP 

ID 


