
 
คู่มือการใช้งาน 

เคร่ืองจีแ้ละตัดด้วยไฟฟ้า 

SURTRON ® 80 / 120 / 160 W 
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ความปลอดภยั 

ค ำเตือน : เคร่ืองจ้ีอำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยได ้ควรใชด้ว้ยควำมระมดัระวงั เพรำะอำจท ำใหเ้กิดกำรเผำไหมอ้ยำ่ง
รุนแรง ควรอ่ำนและท ำควำมเขำ้ใจทุกค ำเตือน,ขอ้ควรระมดัระวงั และวธีิกำรใชง้ำนก่อนใชเ้คร่ือง 

 



ทั่วไป 

ขอ้ควรระวงัจะช่วยลดควำมเส่ียงต่อกำรเกิดอุบติัเหตุ 

 ควรวำงแผน่รองผูป่้วยใหใ้กลก้บักลำ้มเน้ือมดัใหญ่ท่ีตอ้งกำรท ำกำรผำ่ตดัมำกท่ีสุด หลีกเล่ียงกำรวำง
แผน่รองไวบ้ริเวณท่ีเป็นกระดูกยืน่ออกมำ,บริเวณท่ีใกลก้บัอวยัวะเทียม,cicatricial tissue และบริเวณท่ีมี
ส่วนประกอบของน ้ำมำกในร่ำงกำย ส่วนท่ีท ำกำรจ้ีไม่ควรมีผมหรือมีขน และตอ้งแหง้สะอำดหำ้มใช้
แอลกอฮอลใ์นกำรเช็ดท ำควำมสะอำด 

 หำกใชแ้ผน่รองผูป่้วยแบบใชแ้ลว้ท้ิงควรตรวจสอบวนัหมดอำยกุ่อนใชง้ำน 
 หำกใชอิ้เลค็โทรดแบบสำมำรถน ำกลบัมำใชซ้ ้ ำตอ้งตรวจเช็คใหแ้น่ใจวำ่ระบบกำรซ่อมยงัอยูใ่นระยะ

รับประกนั 
 เม่ือใชแ้ผน่รองผูป่้วยควรหลีกเล่ียงกำรวำงตำมขวำงควรวำงตำมแนวตั้งหรือแนวยำว หรือแนวทแยงมุม 

เพื่อลดควำมเส่ียงท่ีจะเกิดกำรเผำไหม ้
 หำกไม่สำมำรถใชง้ำนแผน่รองผูป่้วยไดอ้ยำ่งเหมำะสม ควรเปล่ียนไปใช ้Bipolar แทน Monopolar 
 ผูป่้วยไม่ควรสมัผสักบัส่วนท่ีเป็นโลหะท่ีต่อลงกรำวด ์หรือบริเวณท่ีมีผวิสมัผสักลับอิเลค็ตรอนกวำ่ง 

(เช่นเตียงผำ่ตดั หรือท่ีรองโลหะ) ควรใชผ้ำ้ปูเพื่อป้องกนัไฟฟ้ำสถิต 
 ระวงัผวิกบัผวิของผูป่้วยสมัผสักนั (เช่นระหวำ่งแขนและตวัของผูป่้วย) โดยอำจจะใชอุ้ปกรณ์หรือวสัดุ

ท่ีแหง้คัน่เอำไวเ้ช่น Dry Gauze 

 
 เม่ือเคร่ืองตดัจ้ีและเคร่ืองมอนิเตอร์ท ำงำนพร้อมกนัโดยผูป่้วนคนเดียวกนั อิเลค็โทรดของเคร่ือง

มอนิเตอร์ไม่สำมำรถทนหรืออำจมีกำรเหน่ียวน ำท่ีเกิดจำกกำรรบกวนจำกไฟฟ้ำควำมถ่ีสูง ดงันั้นหำก

เป็นไปไดไ้ม่ควรใชง้ำนเคร่ืองตดัจ้ี  ในบริเวณเดียวกนักบัเคร่ืองมอนิเตอร์ 

 เม่ือมีกำรใชง้ำนหำ้มใหส้ำยไฟพนัผูป่้วยหรือพนักบัสำยเคเบ้ิลอ่ืนๆ 



 หำกตอ้งกำรใชง้ำนเคร่ืองจดัจ้ีในบริเวณท่ีมีกำรผำ่ตำมขวำงเลก็ๆ ควรเลือกใช ้Bipolar เพื่อหลีกเล่ียงกำร

จ้ีท่ีไม่ตอ้งกำร 

 ระดบัพลงังำนควรต ่ำกวำ่บริเวณท่ีตอ้งกำรจ้ี 

 ควรมีกำรเช็ค Return plate อยูเ่สมอ เม่ือไหร่กต็ำมท่ีเคร่ืองท ำงำนผดิปกติ เพรำะอำจก่อใหเ้กิดอนัตรำย

ได ้

 หำ้มใชง้ำนใกลบ้ริเวณท่ีง่ำยต่อกำรติดไฟ และหลีกเล่ียงกำรในกรณีผำ่ตดัท่ีหวั หรือหนำ้อก ยกเวน้เม่ือมี

กำรถ่ำยแก๊สออกแลว้ กำรท ำควำมสะอำด หรือฆ่ำเช้ือควรจะรอใหส้ำรท ำควำมสะอำดระเหยหมดก่อน

จึงใชง้ำนจะมีควำมเส่ียงถำ้แก๊สเฉ่ือยยงัตกคำ้งสะสมอยูใ่นช่องวำ่งตำมร่ำงกำยผูป่้วย เช่นตำมสะดือและ

ช่องคลอด และของเหลวท่ีสะสมอยูค่วรมีกำรดูดออกก่อนมีกำรใชง้ำนเคร่ือง 

 อำจมีควำมเส่ียงต่อกำรเกิดอนัตรำยส ำหรับผูท่ี้ใส่ Pacemaker หรือเคร่ืองกระตุน้อ่ืนๆ ในร่ำงกำย เพรำะ

เม่ือมีกำรใชง้ำนเคร่ืองจ้ีอำจก่อใหเ้กิดสญัญำณรบกวนกบัตวักระตุน้ท ำใหท้ ำงำนผดิปกติหรือ

เคร่ืองกระตุน้เกิดควำมเสียหำยได ้

 เคร่ืองมีกำรส่งควำมถ่ีสูงอำจจะท ำใหเ้คร่ืองมือแพทยอ่ื์นๆท ำงำนผดิปกติ เช่น Telecommunications 

และ Navigational system 

 ตอ้งมีกำรตรวจเช็คอุปกรณ์อยูเ่สมอ เช่น สำยไฟและอิเลค็โทรด และอุปกรณ์อ่ืนๆวำ่ยงัอยูใ่นสภำพดี ไม่

เสียหำยหรือช ำรุด 

 ควรใชอุ้ปกรณ์ท่ีมำพร้อมกบัเคร่ืองหรือจำกบริษทัฯ ท่ีซ้ือมำเท่ำนั้น 

 ไม่ควรใชง้ำนหำกเคร่ืองเกิดควำมเสียหำย 

 

 

 

 

 

 

 



การติดตั้ง 

 ก่อนใชง้ำนเคร่ืองตอ้งตรวจเช็คแหล่งจ่ำยไฟวำ่เหมำะสมหรือไม่ (ดูจำกดำ้นหลงัเคร่ืองตดัจ้ี) 

 ในกรณีท่ีสำยไฟท่ีเคร่ืองและปลัก๊ไฟท่ีผนงัใชด้ว้ยกนัไม่ได ้สำมำรถใชต้วัต่อท่ีไดรั้บกำรรับรอง

มำตรฐำน ไม่ควรใช ้Adapter , ปลัก๊ต่อพว่งหลำยๆช่วงหรือมีกำรต่อสำยไฟหลำยๆสำยในปลัก๊

เดียวกนั 

 วำงเคร่ืองอยูใ่นสภำพแวดลอ้มท่ีเหมำะสม วำงใหห่้ำงจำกสถำนท่ี ท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดระเบิด และไม่

ควรใหมี้อะไรมำขวำงช่องระบำยอำกำศ 

 หำ้มน ำอุปกรณ์ท่ีใชง้ำนไม่ไดม้ำต่อกบัเคร่ือง และควรปิดเคร่ืองทุกคร้ังเม่ือไม่มีกำรใชง้ำน 

 เคร่ืองไม่เหมำะสมท่ีจะใชง้ำนในหอ้งท่ีเส่ียงต่อกำรเกิดระเบิด 

 หำ้มดดัแปลงหรือแกไ้ขเคร่ืองเดด็ขำด 

 ควรถอดปลัก๊และอุปกรณ์ออกใหห้มดก่อนท่ีจะท ำควำมสะอำดเคร่ือง 

 ในกรณีกำรท ำงำนของเคร่ืองลม้เหลวหรือท ำงำนไดไ้ม่ดี ใหปิ้ดสวิทซ์และหำ้มใชง้ำนเคร่ือง

เดด็ขำดและน ำเคร่ืองส่งบริษทัท่ีเป็นผูแ้ทนจ ำหน่ำยเพื่อท ำกำรตรวจเช็คเคร่ือง 

 หำ้มลดหรือปิดสัญญำณเสียงเตือน 

 หำ้มน ำหวัตดัจ้ีสมัผสักบัแผน่รองผูป่้วยหรือสมัผสักบัโลหะอ่ืนๆ 

 หำกจ ำเป็นใหใ้ชเ้คร่ืองตดัจ้ีร่วมกบัเคร่ืองดูดควนัเพื่อป้องกนัอนัตรำยแก่ผูใ้ช ้

 

ค าเตือน : เม่ือใชง้ำนเคร่ืองตดัจ้ีในหอ้งผำ่ตดัควรจะใช ้Foot switch แบบกนัน ้ำ 

เพ่ือความปลอดภัยของผู้ป่วย 

 ระหวำ่งท่ีเคร่ืองตดัจ้ีก ำลงัใชง้ำน ผูป่้วยจะเป็นตวัน ำกระแสไฟฟ้ำผำ่นไปสู่สำยดิน ดงันั้นหำกผูป่้วยมี

กำรสมัผสักบัวตัถุท่ีเป็นโลหะ เส้ือผำ้เปียก อำจจะท ำใหจุ้ดท่ีสมัผสัเกิดอนัตรำยได ้

 

 

 



การวางต าแหน่งผู้ป่วยทีถู่กต้อง 

 หำ้มใหผู้ป่้วยสมัผสักบัส่วนท่ีเป็นโลหะเช่น เตียงผำ่ตดัหรือส่วนท่ีรองรับ 

 หำ้มใชท่้อหำยใจสมัผสักบัผูป่้วย 
 เตียงท่ีเป็นโลหะต่อเช่ือมกบัสำยดินสำมำรถท่ีจะใชเ้ตียงเป็นท่ีคำยประจุหรือเป็นกรำวดไ์ด ้

 ผู้ป่วยทีมี่เน้ือเย่ือหนาจะมีความคุณสมบัตเิป็นฉนวนจะปกคลุมด้วยจะนวนทีเ่พยีงพอของ nets 

 ผู้ป่วยต้องไม่สัมผสักบัตาข่ายหรือทีน่อนเปียก 

 หากมีสารคดัหลัง่ทีเ่ป็นปัสสาวะต้องถูกขบัออกโดยสายสวนหรือท่อยาง 

 จุดสัมผสับริเวณทีสั่มผสักนัต้องแห้งเช่น แขนกบัล าตัว ขากบัขา หน้าอก ข้อพบั 

 

การวางต าแหน่งแผ่นรองผู้ป่วยทีถู่กต้อง 

 กำรใชแ้ผน่รองผูป่้วยมีควำมจ ำเป็นส ำหรับเทคนิค Monopolar เพรำะตอ้งมีกำรไหลของกระแสไฟฟ้ำ
กลบัสู่ตวัเคร่ืองเพื่อใหเ้คร่ืองครบวงจรจึงจะสำมำรถตดัหรือจ้ี 

แผน่รองผูป่้วยแบบ Single surfaces ไม่มีกำรตรวจสอบสถำนกำรณ์สมัผสัระหวำ่งแผน่รองและผูป่้วย 

แผน่รองผูป่้วยแบบ Two surfaces มีกำรเช็คสถำนกำรณ์สมัผสัระหวำ่งแผน่รองและผูป่้วย เพื่อป้องกนัอนัตรำย
จำกกำรเผำไหม ้               

 ภำพน้ีแสดงใหเ้ห็นถึงกำรวำงต ำแหน่งของแผน่รอง
ผูป่้วยท่ีถูกตอ้งแบบ Two surfaces แผน่รองผูป่้วยตอ้งตั้ง
ฉำกกบับริเวณท่ีท ำงำนผำ่ตดั ควรหลีกเล่ียงกำรวำงแผน่
รองผูป่้วยในแนวนอน ควรจะวำงในแนวตั้งเท่ำนั้น
เพื่อใหก้ระแสไฟฟ้ำกระจำยไดท้ั้งสอง surfaces และจะ
ช่วยลดควำมเส่ียงต่ออนัตรำยท่ีจะเกิดกบัผูป่้วย 

 

กำรวำงต ำแหน่งแผน่รองผูป่้วยผดิวิธี กำรใชง้ำนจะไม่วำง
แผน่  รองผูป่้วยในแนวตำมขวำง เพรำะจะท ำให้
กระแสไฟฟ้ำกระจำยไดดี้ไม่ดี และสญัญำณไฟ OC จะดงั
ข้ึน เคร่ืองจะไม่สำมำรถใชง้ำนได ้

 



ก่อนท่ีจะใชง้ำนแผน่รองผูป่้วยควรจะท ำควำมสะอำดบริเวณผวิสมัผสัของแผน่รองก่อน หำ้มวำงแผน่รองผูป่้วย

บริเวณท่ีเป็นแผลเป็น กระดูกท่ียื่นออกมำ หรือบริเวณท่ีใส่อวยัวะเทียม หรือท่ีมีกำรติดอิเลค้โทรดจำกเคร่ือง

มอนิเตอร์อ่ืนๆ ควรวำงไวบ้ริเวณกลำ้มเน้ือหรือบริเวณท่ีท ำกำรผำ่ตดั หำกใชแ้ผน่รองผูป่้วยแบบใชแ้ลว้ท้ิงให้

ตรวจสอบวนัหมดอำยกุ่อนใชง้ำน หำกใชแ้ผน่รองผูป่้วยแบบใชซ้ ้ ำไดค้วรตรวจสอบสภำพของแผน่ก่อนใชง้ำน  

ตอ้งใส่แผน่รองผูป่้วยใหแ้น่นในขั้นตอนประกอบอุปกรณ์เขำ้ดว้ยกนัเพื่อหลีกเล่ียงกำรเผำไหม ้เม่ือน ำแผน่รอง

ผูป่้วยออกจำกกำรใชง้ำน แผน่อำจจะมีกระแสไฟฟ้ำคำ้งอยูเ่พรำะมีกระแสไฟฟ้ำไหลผำ่นแผน่รองผูป่้วย 

ขั้นตอนการเปลีย่นฟิวส์ 

กำรเปล่ียนฟิวสื 

!!! โปรดถอดปลัก๊ไฟก่อนท ำกำรเปล่ียนฟิวส์ !!! 

Main Voltage 110-120 โวลต ์ใชฟิ้วส์ขนำด 2 x T6.3 A/ 5x20 มม. 

Main Voltage 220-240 โวลต ์ใชฟิ้วส์ขนำด 2 x T3.15 A/ 5 x20 มม. 

โดยท ำตำมขั้นตอนดงัน้ี ; 

 

 

 

A-B ถอดเบำ้ฟิวส์ออก โดยใชไ้ขควงเลก็ๆ แงะเบำๆ 

C-D ถอดฟิวส์ท่ีขำดออกและใส่ฟิวส์ใหม่เขำ้ไป 2 ตวั 

E ใส่เบำ้ฟิวส์กลบัเขำ้ท่ีเดิม 

 



     

ส าหรับใช้กบั Monopolar 

Hadswitch มี ปุ่มกด 2 ปุ่ม แบบไม่มี Foot switch กดปุ่ มสีเหลือง 

Hadswitch เพือ่ปล่อยกระแสกำรตดัเน้ือเยือ่ (เลือกระหวำ่ง Cut หรือ Blend) 

หรือเลือกกดปุ่มสีฟ้ำเพื่อปล่อยกระแสกำรจ้ี (สำมำรถเลือกไดร้ะหวำ่ง Forced 

Coag, Soft Coag หรือ Bipolar) 

 

Hadswitch มี ปุ่มกด 2 ปุ่ม แบบมี Foot switch กดปุ่ มสีเหลืองและกดปุ่ มสีฟ้ำ

ท่ี        Hand switch เพื่อเลือกกำร Cut, Blend, Force Coag, SoftCoag และ 

Bipolar จำกนั้นเหยยีบ Foot switch เพื่อปล่อยกระแสส ำหรับตดัหรือจ้ี 

 

ส าหรับใช้กบั Bipolar 

Bipolar forceps (อุปกรณ์ประกอบ) พร้อม Foot switch ตอ้งต่อกบั อำฟเตอร์                

(อุปกรณ์ประกอบ) ใชก้บัโหมด Bipolar เหยยีบ Foot switch เพื่อปล่อย

กระแสไฟฟ้ำ หำ้มใหห้วัจ้ีทั้งสองสมัผสักนัเพรำะจะเกิดกำรลดัวงจรได ้

 

 

 

 



วธีิการต่อ Bipolar 

 

 

1. อแดปเตอร์ของ Bipolar 

2. สำยต่อเขำ้กบัอแดปเตอร์และ Bipolar 

3. Bipolar 

 

การประกอบเคร่ืองและการควบคุม 

สัญลกัษณ์ต่างๆ 

 

1.แผนรองผูป่้วยแนบไม่สนิท 

2.เคร่ืองมีควำมรับรองควำมปลอดภยัในเร่ืองกระแสไฟฟ้ำร่ัวเขำ้สู่หวัใจประเภท CF Class 

3.ไม่มีกำรแผป่ระจุไฟฟ้ำ 

4.อ่ำนคู่มือใหเ้ขำ้ใจก่อนใชง้ำนเคร่ือง 

5.อยุภ่ำยใตม้ำตรฐำน 93/42/EC 

6.หำ้มท้ิงผลิตภณัฑห์รือช้ินส่วนลงในถงัขยะ ควรมีห่อใหเ้รียบร้อยและแยกท้ิง 

 



ด้านหน้าเคร่ือง 

 

1.  Level control for current    ปุ่มปรับระดบัพลงังำนกำรตดัเน้ือเยือ่ 

2.  Level indication for cut current     แสดงระดบัพลงังำนกำรตดัเน้ือเยือ่ 

3.  Output indication for current    แสดงสถำนะกำรตดัเน้ือเยือ่ 

4.  Level controls for coagulation current   ปุ่มปรับระดบัพลงังำนกำรจ้ี 

5.  Level indications for coagulation current  แสดงระดบัพลงังำนจ้ี 

6.  Output indications for coagulation   แสดงสถำนะกำรตดัเน้ือเยือ่ 

7.  Selection key and light for CUT function   

ปุ่มเลือกและแสดงสถำนกำรณ์ท ำงำนของ CUT 

8.  Selection key and light for BLEND function   

ปุ่มเลือกและแสดงสถำนกำรณ์ท ำงำนของ BLEND 



9.  Selection key and light for FORCED COAG function  

ปุ่มเลือกและแสดงสถำนกำรณ์ท ำงำนของ FORCED COAG 

10.  Selection key and light for SOFT COAG function  

ปุ่มเลือกและแสดงสถำนกำรณ์ท ำงำนของ SOFT COAG 

 

11. Selection key and light for BIPOLAR function  

ปุ่มเลือกและแสดงสถำนกำรณ์ท ำงำนของ BIPOLAR 

12. Alarm indication for excessive impedance in the neutral electrode circuit    

แสดงสญัญำณเตือนกรณีเคร่ืองท ำงำนไม่ครบวงจรหรือแผน่รองตวัผูป่้วยหลุดจำกตวัผูป่้วย 

13. Handle connector for active electrode – holder  

ช่องส ำหรับต่อกบั Handle Switch 

14. Connector for neutral electrode connection  

ช่องส ำหรับรองกบัแผน่รองผูป่้วย 

15.Food – switch connector  

ช่องต่อกบั Foot switch 

 

การใช้งาน 

เปิดเคร่ือง เม่ือเปิดเคร่ือง เคร่ืองจะท ำกำรทดสอบระบบตวัเองโดยอตัโนมติั เม่ือเคร่ืองท ำงำนผดิปกติ เคร่ืองจะ
แสดงเป็นรหสัตวัเลข ใหด้บัเคร่ืองแลว้ดูวิธีกำรแกปั้ญหำท่ีคู่มือ 

วงจรแผ่นรองผู้ป่วย  

 จะมีวงจรพิเศษป้องกนัอนัตรำยจำกกำรเผำไหมเ้น่ืองจำกกำรสมัผสักนัไม่ดีระหวำ่งแผน่รองกบัผูป่้วย 
เช่นหำกใชแ้ผน่รองผูป่้วยท่ีมีรอยแตก หำกค่ำควำมตำ้นทำนวงจรผูป่้วยมีค่ำสูงเกิน 200 โอม เคร่ืองจะไม่ยอมรับ



ค่ำ และไฟ OC จะกระพริบ เคร่ืองจะหยดุท ำงำนและจะไดย้นิเสียงเตือน เพื่อท่ีจะลดมลภำวะทำงเสียง เสียงเตือน
จะเกิดเม่ือเหยยีบ Foot switch 

 

 

โหมดการท างานของเคร่ือง 

 

Cut Current (Cut)  

  ปุ่มส ำหรับกำรตดั 100% ไม่มีกำรจ้ีร่วมดว้ย 

 

Coagulation- Cut Current (Blend)  

เหมำะส ำหรับท่ีจะใชใ้นกำรตดัและกำรจ้ีร่วมดว้ย เป็นกำรตดัท่ีใชก้ระแสไฟฟ้ำต ่ำ โดยไม่
ก่อใหเ้กิดสะเกด็แผล หรือ มีกำรเพิ่มคำร์บอน (Carbonization) 

Superficial Coagulation current (Forced Coag) กำรจ้ีต้ืน กำรจ้ีแบบน้ีข้ึนอยูก่บัสภำพพื้นผวิท่ีตอ้งกำรจ้ีโดย
ข้ึนอยูก่บัสะเกด็แผลหรือ Carbonization ในเน้ือเยือ่ ขอ้ดีของกำรจ้ีแบบน้ีคือเห็นผลภำยในเวลำรวดเร็ว 

Deep Coagulation Current  (Soft Coag)  

กำรจ้ีลึก เป็นกำรจ้ีโดยกำรใชก้ระแสไฟฟ้ำและควำมต่ำงศกัยต์  ่ำ ซ่ึงเหมำะส ำหรับจ้ีเน้ือเยือ่ท่ีอยู่
ลึกๆ ซ่ึงกำรจ้ี แบบน้ีเซลล ์Albumin ท่ีถูกจ้ีจะไม่เกิด Carbonization หรือเกิดสะเกด็แผล โดย
กำรจ้ีแบบน้ีจะใชเ้วลำมำกกวำ่กำรจ้ีต้ืน 

Bipolar Coagulation Current (Bipolar)  

 

 

 

 

 



กำรจ้ีน้ีใชก้ระแสไฟฟ้ำต ่ำและใชค้วำมต่ำงศกัยเ์ป็นคล่ืนรูปไซน์ (Sine Wave) ซ่ึงเหมำะส ำหรับ
กำรจ้ีแบบไม่ก่อใหเ้กิด Carbonization กำรจ้ีแบบ Bipolar ตอ้งใชก้บั Bipolar Forceps เท่ำนั้น
เพื่อป้องกนัไม่ใหก้ระแสไฟฟ้ำอ่ืนๆแทรกเขำ้มำระหวำ่งกำรจ้ี 

 

การปล่อยกระแสไฟฟ้าดกนิเวลาที่ก าหนด (OVT) 

 หำกปล่อยพลงังำนเกินกวำ่ 10 วินำที (ข้ึนกบัประเภทของกระแสไฟฟ้ำ) จะมีสญัญำณเตือนเป็นขอ้ควำม 
Hot กระพริบท่ีหนำ้จอ 

 

การปรับระดับเสียง 

 1. กดปุ่ม CUT คำ้ง แลว้เปิดเคร่ือง 

2. เม่ือเคร่ืองเช็คตวัเองเสร็จแลว้ จำกนั้นจะมีขอ้ควำม SOU แสดงข้ึน และหนำ้จอ COAG จะแสดงค่ำ
ก่อนหนำ้ จำกนั้นปล่อยมือจำกปุ่ม CUT 

3. ปรับระดบัเสียงโดยหมุนปุ่ม COAG 

4. กดปุ่ ม CUT เพื่อยนืยนัระดบัเสียงท่ีตอ้งกำร 

Level Sound emission until 1m distance from 
the frontal panel 

1 55 dBA 
2 60 dBA 
3 65 dBA 
4 70 dBA 
5 75 dBA 

 

 

 



การควบคุมพารามิเตอร์ภายในอตัโนมัต ิ

เม่ือเปิดเคร่ือง ระบบควบคุมภำยในจะแสดงขอ้ควำม SEL FCh ท่ีหนำ้จอเพื่อใหท้รำบสถำนะของเคร่ือง 

หำกเคร่ืองปกติจะแสดง PAS Sed หำกเคร่ืองมีปัญหำจะแสดง Err 001… 

 

 

ช่องต่อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

หมายเลข 13 คือ ช่องต่อ Hand switch 

หมายเลข 14 คือ ช่องต่อ Foot switch 

หมายเลข 15 คือ ช่องต่อแผ่นรองผู้ป่วย 

 



ด้านหลงัเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

1. Fuse holder/Voltage selector  ท่ีวำงฟิวส์/ปรับเลือกควำมต่ำงศกัย ์

2. Power On-Off switch   ปุ่มเปิด-ปิดเคร่ือง 

3. Main Voltage Connector  ช่องต่อกบัสำยไฟ (Main) ของเคร่ืองฯ 

4. Equipotential Connector  ช่องต่อควำมสมศกัย ์

การเปิด-ปิดเคร่ือง 

 กำรเปิด-ปิดเคร่ืองจะเป็นกำรควบคุมกำรจ่ำยกระแสไฟฟ้ำไฟยงัเคร่ืองตดัจ้ี โดยกำรกดสวิทซ์ท่ีดำ้นหลงั

เคร่ืองข้ึน เม่ือเคร่ืองถูกเปิดท่ีดำ้นหนำ้เคร่ืองจะสวำ่งข้ึน หำกกดสวิทซ์ไปท่ี 0 เคร่ืองจะตดักระแสไฟฟ้ำ 

 การบ ารุงรักษาเคร่ือง 

การท าความสะอาดตัวเคร่ือง 

 ปิดเคร่ืองและถอดปลัก๊ออกใหห้มดก่อนท ำควำมสะอำด ท ำควำมสะอำดตวัเคร่ืองดว้ยผำ้ชุบน ้ำบิด

หมำดๆ หำ้มใชส้ำรเคมีท ำควำมสะอำด หำกจ ำเป็นใหใ้ชน้ ้ ำยำท ำควำมสะอำดอ่อนๆ เช็ด (ตอ้งไม่มีส่วนผสมของ

สำรกดักร่อน) 

การท าความสะอาดและน่ึงฆ่าเช้ืออุปกรณ์ 

 สำมำรถน่ึงฆ่ำเช้ืออุปกรณ์ไดท่ี้ 121ºC / 134 ºC 



การแก้ปัญหาเบ้ืองต้น 

ปัญหา สาเหตุ การแก้ปัญหา 
เคร่ืองเปิดไม่ติด สำยไฟขำดหรือมีสำยไฟมีปัญหำ เช็คสำยไฟ 

เช็คฟิวส์ 
เคร่ืองแสดงสญัญำณ OC 
ตลอดเวลำ 

สำยต่อแผน่รองผูป่้วยไม่แน่นหรือ
สำยขำด 

เช็คกำรเช่ือมต่อของสำยและแผน่
รองหรือเปล่ียนสำยถำ้สำยขำด 

เคร่ืองไม่ตอบสนองต่อค ำสัง่ ต่อ Hand switch หรือ Foot switch 
ผดิวิธี หรือมีสัญญำณเตือน OVT 
ข้ึน 

เปล่ียน Hand switch หรือ Foot 
switch หรือถอดสำยออกแลว้ต่อ
ใหม่ หรือรอจนกระทัง่สญัญำณ
ไฟ OVT หำยไป 

Error Code 001 มีกำรปล่อยกระแสระหวำ่งเปิด
เคร่ือง 

ส่งซ่อม 

Error Code 002 บอร์ดควบคุมเสีย ส่งซ่อม 
Error Code 003 บอร์ดควบคุมเสีย ส่งซ่อม 
Error Code 004 วงจรแปลงขอ้มูลเสีย ส่งซ่อม 
Error Code 005 แรงดนัไฟฟ้ำอำ้งอิงเสีย เช็คแรงดนัไฟฟ้ำหลกั 

ส่งซ่อม 
Error Code 009 วงจรจ่ำยไฟขำออกเสีย ส่งซ่อม 
Error Code 010 วงจรจ่ำยไฟขำออกเสีย ส่งซ่อม 

 

การเช็คเคร่ืองก่อนใช้งานแต่ละคร้ัง 

 1. ตรวจเช็คสำยไฟ ช่องต่อ สำยต่อต่ำงๆ 

 2. เช็ควำ่เคร่ืองต่อกบัสำยดินเรียบร้อยพร้อมใชง้ำน 

 3. เช็คใหแ้น่ใจวำ่อุปกรณ์อ่ืนๆ พร้อมใชง้ำนและผำ่นกำรฆ่ำเช้ือแลว้ 

 


